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І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 

Необходимостта от контрол и управление на шума в урбанизираната среда са 

дефинирани в Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно 

оценката и управлението на шума в околната среда”. 

Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005) 

Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004) 

Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната 

система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане 

на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници 

на шум в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.).  

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва 

съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и 

разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на 

измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в 

съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за 

показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г).  

Утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на 

град Сливен. 

Мониторингът се извършва по показател L  - (усреднено еквивалентно) дневно 

ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на 

денонощието (7.00-19.00 ч.). 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН 

ШУМ 

Регионална здравна инспекция Сливен е провела измервания на градския шум в 

общо 20 бр. пунктове. Данните за шумовите нива са представени в Таблица 1. Оценката 

е направена при сравнение на измерените нива с граничните стойности посочени в 

Наредба № 6 от 2006 г.  
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Успоредно с акустичните измервания се отчита интензивността и структурата на 

транспортните потоци, вида на пътната настилка, степента на застрояване и 

озеленяване.  

Таблица 1 

Пункт (вид, адрес) 

Изчислена 

стойност 
Норма 

Над/в 

нормата 
Еквивалент

но ниво на 

шума dB(A) 

Гранична 

стойност 

dB(A) 

І. Пунктовете върху територии, 

прилежащи към пътни, железопътни 

и въздушни трасета. 

   

1. Пунктове върху територии,  

подложени на  въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 

   

1.КП №1- ул. „Братя Миладинови”с/у 

спирка на „Розова градина” 

2.КП №2-бул. „Бургаско шосе”кръстовище 

до танковата  бригада 

3. КП №3-бул. „Цар Симеон”спирката до 

VIII у-ще 

4.КП №4 - ул. „Г.С.Раковски” срещу 

ресторант „Флора” 

5.КП №5 - ул. „П.Хитов” до образцова 

аптека 

6. КП №6 - бул. „Ст.Стамболов”пазара на 

кв. „Българка” 

70,5 

 

70,9 

 

70,0 

 

71,6 

 

72,1 

 

72,0 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

10,5 

 

10,9 

 

10,0 

 

11,6 

 

12,1 

 

12,0 

2.Пунктове върху територии, подложени 

на въздействието на релсов, 

железопътен и трамваен транспорт 
1.КП №7 -  кв. „Даме Груев” – изток до 

бл.6 

2.КП №8 кв. „Надежда” – изток до 

мелницата 

 

 

 

57,0 

 

55,4 

 

 

 

65,0 

 

65,0 

 

 

 

В нормата 

 

В нормата 

1.КП№9 „Миролио - България” АД на 

спирката пред Миролио 

2.КП №10 – кв. „Надежда” до „Вини”ЕАД 

входа на „Вини” 

3.КП№11-кв.„Дружба” търговско 

складова база „Еделвайс” до бл.2 

4. КП №12 – м-н „Била” кръстовището 

откъм жилищните блокове 

71,8 

 

71,8 

 

56,7 

 

71,4 

70,0 

 

70,0 

 

70,0 

 

70,0 

1,8 

 

1,8 

 

В нормата 

 

1,4 

3. Пунктове върху територии, 

подложени на въздействието на 

авиационен шум . 

   

ІІ. Пунктовете върху територии с    
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промишлени източници на шум 

-производствено-складови територии 

и зони. 

1.КП№13-бул. „Тракия” цех за 

безалкохолни напитки 

2.КП №14 – ул. „Асеновско дефиле”  към 

Памукова мелница 

63,9 

 

67,3 

70,0 

 

70,0 

В нормата 

 

В нормата 

ІІІ Пунктовете върху територии, 

подлежащи на усилена шумозащита 

   

1.Жилищни зони и територии     
1.КП№15-ул. „Ропотамо” кв. „Ново село” 

2.КП №16 – кв. „Дружба”  бл.17 – 

градинката 

3.КП№17-кв.„Република”между 

блоковете 

55,8 

57,2 

 

56,0 

55,0 

55,0 

 

55,0 

0,8 

2,2 

 

1,0 

2. Зони за обществен и индивидуален 

отдих 
   

1.КП№18-Градска градина тенис кортове 

 
55,5 45,0 10,0 

3. Зони за лечебни заведения и 

санаториуми 
   

1.КП№19- МБАЛ  „Ив.Селимински” двора 

 
58,7 45,0 13,7 

4. Зони за научно-изследователска 

дейност 
   

5.Тихи зони, извън урбанизираните 

територии 
1.КП№20-Сливенски минерални бани 

 

 

45,8 

 

 

40,0 

 
 

5,8 

Общ брой на пунктовете с нивата над 

нормата 
15  

 

 

ІІІ.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА 

Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени   в 

голям брой от контролните пунктове - 45 бр , което представлява 75 % от общия брой 

пунктове. Данните са представени в Таблица 2.  

 

Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2014 година 

Таблица 2 

№
п

о
р

ед
 

Град  

 

 

Общ брой 

пунктове 

Разпределение на шумовите нива по диапазони  

(в брой пунктове) 

под 58 

dB(A) 

58-62 

dB(A) 

63-67 

dB(A) 

68-72 

dB(A) 

73-77 

dB(A) 

78-82 

dB(A) 

над 

82 

dB(A) 

над 

ГС* 

 Сливен 20 8 1 2 9 0 0 0 15 

ГС*- гранична стойност 
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ІV. ТЕНДЕНЦИИ 

Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в урбанизираните 

територии за периода 2007 ÷ 2014 г., в брой пунктове 

Таблица 3   

Г
о

д
и

н
а

 

  

О
б

щ
 б

р
о

й
 

п
у

н
к

т
о

в
е Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой 

пунктове 

под 58 

dB(A) 

58-62 

dB(A) 

63-67 

dB(A) 

68-72 

dB(A) 

73-77 

dB(A) 

78-82 

dB(A) 

над 82 

dB(A) 

2007 20 6 3 1 3 7 0 0 

2008 20 4 4 6 5 1 0 0 

2009 20 6 5 5 2 2 0 0 

2010 20 7 4 3 5 1 0 0 

2011 20 6 4 3 4 3 0 0 

2012 20 7 4 2 5 2 0 0 

2013 20 8 2 2 5 3 0 0 

2014 20 8 1 2 9 0 0 0 

 
През 2014 година се наблюдава увеличаване на броя пунктове с регистрирани 

шумови нива в диапазона 68-72 dB(A), намалява броя пунктове с регистрирани шумови 

нива в диапазона 73-77 dB(A). 

 

Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива  

за периода 2007 ÷ 2014г., в % 

Таблица 4 

Г
о
д

и
н

а
 

О
б
щ

 б
р

о
й

 

п
у
н

к
т
о
в

е Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони,  

в % 

под 58 

dB(A) 

58-62 

dB(A) 

63-67 

dB(A) 

68-72 

dB(A) 

73-77 

dB(A) 

78-82 

dB(A) 

над 82 

dB(A) 

2007 100,00% 30 15 5 15 35 0 0 

2008 100,00% 20 20 30 25 5 0 0 

2009 100,00% 30 25 25 10 10 0 0 

2010 100,00% 35 20 15 25 5 0 0 

2011 100,00% 30 20 15 20 15 0 0 

2012 100,00% 35 20 10 25 10 0 0 

2013 100,00% 40 10 10 25 15 0 0 

2014 100,00% 40 5 10 45 0 0 0 
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V. ИЗВОДИ 

 

1. Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 15 от контролните 

пунктове в града. 

2. Нарушен е акустичния комфорт в по-голямата част от града. Това може да се 

обясни с лошото пътно покритие, натоварения автомобилен трафик в 

определени части и зони на града, ремонтни дейности във връзка с Интегриран 

проект за водния цикъл на града,  както и недостатъчното озеленяване. 

 

 

VІ. ПРЕПОРЪКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА  

Регионална здравна инспекция предлага на кмета на община Сливен да се 

приемат мерки за градоустройствено планиране, като се акцентира на средствата за 

обществен транспорт - автобуси и тролеи. Изграждане на велоалеи за насърчаване 

придвижването с велосипед, както и ограничаване на автомобилното движение и 

скоростта на превозните средства. 

Залесяването с храсти и дървета, както и изграждането на тревни валове около 

булеварди и други натоварени места, където звуковата вълна е най-силна, ще 

спомогнат за поглъщане на голяма част от шума.   

 


